GEZE SISTEMAS PARA VIDRIO

GEZE MSW - SISTEMAS DE MUROS MOVILES
TRANSPARENCIA'YY FUNCIONALIDAD
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Sistemas de muros moviles

GEZE MSW

La fascinacién de libertad y amplitud sin limites

Debido a su versatilidad y flexibilidad, GEZE MSW - el sistema manual de paredes corredizas con elementos moviles de vidrio — es una
solucion ideal para muchos trabajos de construccion: Como pared de separacion mévil en centros de formacion y salas de reuniones, como
separacion especial de salas de espera en aeropuertos y estaciones de tren o como separacion en el drea de ventanillas y vestibulo de bancos,
cajas de ahorro y tiendas, etc. — GEZE MSW ofrece ventajas desisivas:
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VENTAJAS DEL PRODUCTO = Los elementos de puertas se fijan en la parte superior e inferior en perfiles de soporte y sujecion,
en toda su anchura.

= Para la estructura constructiva basica de GEZE MSW no es necesario ninguin agujero en el vidrio.
Esto permite una gran compensacion de la tolerancia y se reducen los costes de mecanizado del
vidrio, asi como las posibles fuentes de fallos.

= Las tapas de los perfiles de soporte y sujecion pueden fijarse a presion al acabar los trabajos de
montaje. De este modo se protegen las superficies contra dafos y rayas durante la instalacion..

= Lagufatiene ranuras. Con los tacos de corredera correspondientes puede fijarse el dngulo de
conexion sin dafar la gufa, por ejemplo, para falsos techos.

= Para lograr un didlogo creativo convincente con la arquitectura de un edificio, puede escogerse
entre diferentes superficies y colores. Las chapas protectoras pueden cambiarse, lo que permite
cambiar el color siempre que se desee.

= Cojinetes de precision de alta calidad permiten un deslizamiento excelente y sin ruidos, con un
peso maximo de la hoja de 150 kg.

= Por medio de la disposicion variable de los espacios de aparcamiento (paralelo, 90° respecto al
eje de la gufa o espacios de aparcamiento especiales) se obtiene la mejor solucién posible para el
espacio disponible.

= Dado que la geometria del perfil de la guia puede ser tanto recta como continuamente curvada
o poligonal, los arquitectos y disefiadores disponen de la maxima libertad de disefo.

Sistemas de vidrio

Multimedie House, Frederiksberg, Denmark
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Sistemas de muros moviles

GEZE MSW

GEZE MSW con puertas corredizas auxiliares (SBT)

Flexibilidad a través de la funcionalidad son las caracteristicas que hacen de GEZE MSW en general y especialmente la puerta corrediza auxiliar, §
un sistema excelente. El disefio de los espacios de ventas y la presentacién de mercancias son factores decisivos para el éxito de una tienda. W
Los elementos de vidrio grandes del sistema GEZE MSW ofrecen una clara vision a su través y pueden usarse también como puerta vaivén con 5
funcién de cierre.
Cuando en un comercio no tiene que abrirse el frontal de la tienda de MSW, puede entrarse en las dreas comerciales a través de la puerta auxiliar.
Un enclavamiento mecénico, comodo para el usuario, convierte una puerta corrediza cerrada en una puerta vaivén totalmente funcional con
pocas operaciones. Con dos puertas corredizas auxiliares adyacentes pueden obtenerse grandes aberturas.
VARIANTES = Puerta corrediza pendular con cierrapuertas empotrado GEZE TS 520
= Puerta corrediza de tope con cierrapuertas manual GEZETS 3000 V
= Puerta corrediza vaivén estandar
2
3
Carré an der Frauenkirche, Dresden, Germany %
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Sistemas de vidrio

Sistemas de muros moéviles

GEZE MSW

Detalles técnicos

La pared corrediza manual GEZE MSW tiene los datos técnicos siguientes:

= Altura de paso max. 3.500 mm
= Anchura de puerta méx. 1.500 mm
= Peso de puerta méax.

- hasta 100 kg con carro simple

- hasta 150 kg con carro doble

El espacio de aparcamiento de los elementos de la puerta puede disefarse paralelo, 90° respecto al eje de
la guia 0 como espacio de aparcamiento especial. Todos los espacios de aparcamiento pueden ejecutarse
con o sin revestimiento, por lo tanto, pueden utilizarse tanto guias dobles como simples.

Las superficies de los perfiles de las gufas son, de serie, de aluminio anodizado de color EV1. Si se usa una
guia doble son posibles también otros tipos de anodizado, asi como cualquier lacado segun carta RAL.
La geometria de los perfiles de las guias de la pared corrediza manual GEZE MSW puede ser recta, curvada
continuamente o poligonal.

Las puertas de vidrio del sistema de pared corrediza manual GEZE MSW se sujetan por arriba y por abajo
con perfiles de soporte y de sujecion en toda la anchura del elemento. Las tapas sujetables a presion para
perfiles de soporte y de sujecion estan disponibles en dos variantes diferentes:

= siguiendo el contorno del perfil de soporte y de sujecion (estandar)
= como perfil cuadrado

110

Estandar Cuadrado

La estanqueidad horizontal de los elementos moviles se realiza arriba y abajo mediante felpillos.
Por solicitud puede suministrarse una gufa de suelo completa para la pared corrediza manual GEZE MSW.
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Sistemas de muros méviles

GEZE MSW

MSW-Monoglas

Enclavamientos/Cerraduras Enclavamiento de suelo

Cerradura de seguridad con cerrojo (como cerradura de suelo)
para cilindro de perfil o con nuez cuadrada

Acabados de puertas

Vidrio completo con perfiles de soporte y de sujecion completos,
arriba y abajo, vidrio de seguridad laminado de T0 mm o 12 mm
de espesor

GEZE IGG Sistema integrado de vidrio completo con impresion
en el borde del perimetro. De serie con estructura de lunas 2 x 6 mm
ESGy cdmara intermedia (SZR) = 27 mm

Variantes de puerta

Los elementos de puerta de GEZE MSW pueden ejecutarse del modo
siguiente:

Puertas fijas horizontales:

como puerta pendular con cierrapuertas empotrado
GEZE TS 550

como puerta vaivén con cojinete de suelo

como puerta de tope con cojinete giratorio exterior

como campo fijo

Puertas moviles horizontales como puerta corrediza

Puerta corrediza auxiliar SBT (no para IGG)

66

Carro de rodillos

Altura de montaje EH

Altura libre (LH) = EH - 106

227

Compensacion de distancia (10)
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Altura de puerta corrediza TH

Altura de vidrio GH

ESG 10 (12) mm
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Vista sin tapas
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Guia opcional
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Sistemas de vidrio

Sistemas de muros moéviles

GEZE MSW

Texto de prescripcién
Sistema manual de paredes corredizas GEZE MSW
facil deslizamiento gracias a la técnica de curvas,

herrajes y piezas funcionales integradas en el perfil

Dimensiones de la pared corrediza de vidrio integral:

Anchura: aprox. .. mm
(méx. 1.500 mm/puerta, puertas corredizas auxiliares max. 1100 mm)
Altura: aprox. .. mm

(méx. 3.500 mm, puertas corredizas auxiliares max. 3000 mm)

Caracteristicas técnicas elementos puertas o bien campo fijo:

Anchura: max. 1500 mm
Altura: max. 3500 mm
Peso: max. 150 kg

.. un. puerta(s) pendulare(s), fija(s) con cierrapuertas empotrado TS 550
.. un. puerta(s) batiente(s), fija(s) sin cierrapuertas empotrado

.. un. puerta(s) batiente(s) con cierrapuertas empotrado

..un. puerta(s) corrediza(s)

.. un. campo(s) fijo(s)

Caracteristicas técnicas puertas corredizas auxiliares:

Anchura: max. 1100 mm
Altura: max. 3000 mm
Peso: max. 90 kg

... un. puerta pendular corrediza con cierrapuertas empotrado TS 520
... UNn. puerta vaivén corrediza con cojinete de suelo
...un. puerta de tope corrediza con cierrapuertas superior TS 3000 V

Recorrido frontal de la instalacion (gufa):

4 recto

4 curvado, radio ... mm (puerta recta, con lo que
la vista general es poligonal)

U cambio de direccion (acodamiento), angulo ..°
(Estandar: 15°,30°, 45°, 60°, 75°,90°)

Acabado:
4 singuia de suelo
1 con guia de suelo (Imprescindible con sistema IGG)

Perfil de recubrimiento:

O Estdndar,
siguiendo el contorno del perfil de soporte y de sujecion,
Altura 107 mm

4 cuadradoH=110mm

Tonalidad:

4 EV1 anodizado (estandar)

Q  con revestimiento de polvo segun RAL ...
4 Disefo inoxidable anodizado

Enclavamiento puerta vaivén:

Cierre de suelo preparado para montaje transversal
Cilindro de perfil (carrera 19 mm)
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Espacio de aparcamiento:

Q
Q

I Iy Iy

con guia simple (sin revestir)
con guia doble (revestida)

una cara (vista desde dentro)
izquierda

derecha

ambos lados

Tipo de aparcamiento:

a
a
Q

90° respecto al eje de la instalacion
paralela al eje de la instalacion
Espacio de aparcamiento especial segun el dibujo

Vidrio:

d
d
d
d
a
a

Q

Ny T Iy oy Ny Ay Ny Ny Iy

Cristal laminado ESG 10mm, (vidrio verde)
Cristal laminado ESG 10mm, (vidrio blanco)
Cristal laminado ESG 12mm, (vidrio verde)
Cristal laminado ESG 12mm, (vidrio blanco)
Vidrio especial (VSG) sobre pedido

|GG (ESG 6mm - SZR 27mm — ESG 6mm),
no para puertas corredizas auxiliares
Impresion en el borde:

arriba y abajo: 50 mm

izquierda/derecha: 45 mm

Acabado especial:

arriba y abajo: 50 mm

izquierda/derecha: ... mm (min. 30 mm)

1
1
1
1

Impresion de acuerdo con la carta de colores GEZE:
blanco (semejante RAL 9016)

azul ultramarino (semejante RAL 5005)
gris 4gata (semejante RAL 7038)

azul (semejante RAL5023)

azul-gris (semejante RAL 7031)
turquesa (semejante RAL 5018)

gris antracita (semejante RAL 7016)
luz verde (semejante RAL 6027)

negro grafito (semejante RAL 9011)
verde dpalo (semejante RAL 6026)
Més colores sobre pedido.

Mecanizado superficial del vidrio:

Q

Serigrafia, descripcién exacta: ...

Juntas:
U junta horizontal de cepillos



Sistemas de muros méviles

GEZE MSW
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Pavillon Lapidarij Novigrad, Istra, Croatia

Sistemas de vidrio

Chester Station, Cheshire, England / UK
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GEZE SISTEMAS PARA VIDRIO
- _____________________________________________________________________________

GEZE GmbH
P.O.Box 1363
71226 Leonberg
Alemania

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Stra3e 21-29
71229 Leonberg

Alemania

Tel. +497152-2 03-0

Fax. +49 7152-2 03-310

GEZE Online:
www.geze.com

Sucursales GEZE

Alemania

GEZE Sonderkonstruktionen
GmbH

Planken 1

97944 Boxberg-Shweigern

Tel. +49 (0) 7930-9294-0

Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: skde@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bihringstralle 8

13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax. +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstral3e 65
45329 Essen

Tel. +49 (0)201-83082-0
Fax. +49 (0)201-83082-20

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2

61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0)6171-6 36 10-0
Fax. +49 (0)6171-6 36 10-1
E-Mail: frankfurt de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Sud
Reinhold-Voster-Stral3e 21-29
71229 Leonberg

Tel. +49 (0)7152-203-594
Fax.+49 (0)7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Reinhold-Voster-Strabe 25
71229 Leonberg

Tel. +49 (0) 7152-9233-0

Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-Mail: info@geze-service.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
Buhringstrabe 8

13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33

Austria

GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstrabe 12

5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0) 662-663142

Fax +43 (0) 662-663142-15
E-Mail: austria.at@geze.com

Estados Balticos

GEZE GmbH Baltic States Office
Dzelzavas iela 120 S

1021 Riga

Tel. 4371 (0) 67896035

Fax +371 (0) 67896036

E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1

Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven

Tel. +31 - (0) 40-26290-80
Fax +31 - (0) 40-26290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria

GEZE Bulgaria -Trade
Representative Office

61 Pirinski Prohod, entrance,B
4th floor, office 5,

1680 Sofia

Tel. +359 (0) 24704373

Fax +359 (0) 24706262

E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China

GEZE Industries (Tianjin)
Co.Ltd.

Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)

Tianjin 300400, PR, China

Tel. +86 (0) 22-26973995-0

GEZE Industries (Tianjin) Co,
Ltd.

Branch Office Shanghai

Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road,

SuHui District

200030 Shanghai, PR. China
Tel. +86 (0) 21-523 40960

Fax +86 (0) 21-644 72007
E-Mail: Chinasales@geze.com.cn
Fax +86 (0) 22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Distribuidor

Id. N 135636 Vers. ESP 100611 - Sujeto a cambios

GEZE Industries (Tianjin)
Co.,Ltd.

Branch Office Guangzhou
Room 17C3

Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road

510630 Guangzhou

PR.China

Tel. + 86(0) 20-38731842

Fax + 86(0) 20-38731834

E-Mail: Chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) co.,
Ltd.

Branch Office Beijing

Rm 3A02, Building 3

Zhubang 2000 Business Plaza
N0.98, Balizhuang xili
Chaoyang District

100025 Beijing, PR. China

Tel. +86 (0) 10-8797 5177/-78
Fax +86 (0) 10-8797 5171

E-Mail: Chinasales@geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de L'Orme Rond

RN 19

77170 Servon

Tel. +33 -(0) 1-606260-70
Fax 4+33 —(0) 1-606260-71
E-Mail: france fr@geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

Bartok Béla ut 105-113

Budapest

H-1115

Tel+36 (1) 481 4670

Fax 436 (1) 481 4671

E-Mail: office-hungary@geze.com

India

GEZE India Private Ltd.

Mf 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal

Chennai 600 097

Tamilnadu

Tel. 491 44 3061 6900

Fax +91 44 3061 690

E-Mail: office-india@geze.com

Italy

GEZE Italia SRL.

Via Giotto, 4

20040 Cambiago (Mi)
Tel-+3902950695-11

Fax +3902950695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Espaiia y Portugal

GEZE Iberia S.R.L.
c/Comerg, 2-22, Nave 12

GEZE Engineering Roma Srl.
Via Lucrezia Romana, 91

00178 Roma

Tel. +3906-7265311

Fax +3906-72653136

E-Mai.: roma@geze.geze.biz

Poland

GEZE Polska Sp.Z.00
Ul. Annopol 21

03-236 Warszawa

Tel+ 48 (0) 22 4404 440
Fax +48 (0) 22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Rumania

GEZE FMbH Reprezentanta
Romania

Str. Lonescu Bifan nr. 22
Rp-021825 Bucuresti, sector 2
Tel. +40 (0) 212507750

Fax +40(0) 212507750

E-Mail office-romania@geze.com

Federacion Rusa

GEZE GmbH Representative
Office Russia

Kolodesnij pereulok3, str.25
Office Nr.5201-5203

107076 Moskau

Tel +7 (0) 49 55 89 90 52

Fax + 7 (0) 49 558990 51
E-Mail: office-russia@geze.com

Escandinavia - Suecia

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10

Box 7060

18711 Taby, sweden

Tel. +46 (0) 8-7323-400

Fax +46 (0) 8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Escandinavia - Noruega

GEZE Scandinavia AB
avd.Norge
Industriveien 34 B

2073 Sal

Tel. +47 (0) 639-57200

Fax +47(0) 639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

Escandinavia - Finlandia

Branch office of GEZE
Scandinavia AB

Herralantie 824

Postbox 20

15871 Hollola

Tel. +358 (0) 10-4005100
Fax +358 (0) 10-4005120
E-Mail: finland.se@geze.com

08980 San Feliu de Llobregat (Barcelona)

Tel. (+34) 902.19.40.36
Fax. (+34) 902.19.40.35
E-Mail: info@geze.es

A su disposicion en Portugal:

Delegacion Norte & Delegacion Centro

Scandinavia - Dinamarca

GEZE Denmark

Hoje Tastrup Boulevard 53
2630 Taastrup

Tel+ 45 (0) 46-323324

Fax +45(0) 46-323326

E-Mail: danmark.se@geze.com

Sur Africa

DCLSA distributors (Pty.)Ltd
118 Richards Frive, Halfway
House, Ext 111

P.O.Box 7934, Midrand 1685
Tel. +27 (0) 113158286
Fax-+27(0) 113158261

E-Mail: info@dclsa.co.za

Suiza

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79

4657 Dulliken

Tel. +41 —(0)62-2855400

Fax +41-(0)62-2855401

E-Mail: Schweiz.ch@geze.com

Turquia
GEZE GmbH Tiirkiye

-Istanbul

Irtibat biirosu

Atasehir Bulvari, Ata 2/3

Plaz Kat: 9 D: 84 Atasehir
Kadikoy /Istanbul

Tel. +90 (0) 21 64 5543 15

Fax +90 (0) 21 64 5582 15
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ucrania

Reprédsentanz GEZE GmbH
Ukraine

Ul. Vikentiya Hvoyki, 21

Office 151

04080 Kiev

Tel. 438 (0) 44 49 97 725

Fax + 38(0) 44 4997 725

E-Mail: office-ukraine@geze.com

Emiratos Arabes Unidos/GCC

GEZE Middle East

PO. Box 17903

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Tel. +971 (0) 4-8833112

Fax +971 (0) 4-8833240
E-Mail: geze@emirates.net.ea

Reino Unido

GEZE UK Ltd.

Bienheim Way

Fradley Park

Lichfield

Staffordshire WS 138SY
Tel+ 44(0) 1543443000
Fax + 44 (0) 1543443001
E-Mail: info.uk@geze.com

GEZE Iberia Online:

www.geze.es






